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Du kannst die digitalen Dateien direkt an deinen Vertriebsbetreuer senden über:
• E-mail − maximale Anhangsgröße: 20 MB;
• Virtuelle Festplatte/Dateiserver − durch Generierung und Übermittlung eines Links.

Dateiformate:
• JPG − mit maximaler Qualität gespeichert;
• TIF − ohne Ebenen, mit LZW- oder ZIP-Kompression;
• PDF − ohne Ebenen, gespeichert in der Version PDF/X-1a:2001 oder PDF 1.3/1.4.

Bereite das Design vor:
• Im Maßstab 1:1 für Drucke bis zu 5 MB, 
• Im Maßstab 1:10 für Drucke größer als 5 MB;
• Mit einer Breite und Höhe der Datei, die der Breite und Höhe des 

bestellten Leuchtkastens entspricht;
• Empfohlene Auflösung: mindestens 150 ppi, 

(Akzeptable Auflösungen sind in der Tabelle auf Seite 2 angegeben);
• Halte einen Sicherheitsabstand von 50 mm zur Kante des 

Leuchtkastens ein (Platziere keine Logos, Texte oder andere 
wichtige Elemente außerhalb der Sicherheitslinie von 50 mm);

• Wandle Schriftarten in Pfade um;
• Um ein tiefes Schwarz zu erhalten, speichere die Farbe als: 
• C=40% M=40% Y=20% K=100%.

Form der Bereitstellung digitaler Dateien

Dateivorbereitung

1:1 (>5 mb)
1:10 (<5 mb)

Breite des Leuchtkastens

Breite des Projekts

H
öhe des Leuchtkastens

H
öhe des Projekts

Sicherheitsabstand 
von 50 mm

Farbraum:  
• CMYK − Bei Speicherung in einem anderen Format werden die Farben

automatisch in das Profil der Druckmaschinen konvertiert;
• 8 Bit pro Kanal.

Verwende nicht: 
• Druckmarken;
• Attribut „Überdrucken“ (Overprint).

Wenn du eine Bestellung für einen unbeleuchteten Leuchtkasten oder eine Textilbespannung ohne Druck aufgibst, informiere 
bitte deinen Vertriebsbetreuer darüber. Denke auch daran, dass bei besonderen oder komplexen Projekten die Dateiparameter 
individuell abgestimmt werden müssen. Dein Vertriebsbetreuer gibt dir hierzu alle notwendigen Informationen.

Wenn du Probleme bei der korrekten Vorbereitung der Datei hast, wende dich an deinen Vertriebsbetreuer. Im Rahmen zusätzlicher 
Dienstleistungen können wir technische Korrekturen an deinen Dateien vornehmen und sie druckfertig vorbereiten.

Richtlinien zur Vorbereitung 
der Datei für den Druck der Textilbespannung 
von Leuchtkästen

Die folgenden Richtlinien werden dir bei der Vorbereitung der Datei für den Druck des Textilfronts der 
MyFrame-Kassetten helfen. Die Hinweise, die du hier findest, sind entscheidend für den korrekten 
Druckprozess des Stoffes. Ihre Anwendung wird den Bestellprozess beschleunigen und dir die 
Gewissheit geben, dass das Endergebnis vollständig zufriedenstellend sein wird.
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Die folgende Tabelle gibt die minimal akzeptablen Dateiauflösungen (angegeben in ppi) an, die je nach Größe des 
physischen Drucks verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass eine Verringerung der Auflösung zu einem Verlust an 
Detailgenauigkeit des Drucks führen kann (insbesondere bei Betrachtung aus nächster Nähe). 

Tabelle der minimal akzeptablen Dateiauflösungen

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 20 m 30 m

1 m 150 120 100 80 72 72 60 50 40 40 40 40

2 m 120 100 100 72 72 60 60 50 40 40 40 40

3 m 100 100 72 60 60 50 50 50 40 40 40 40

4 m 80 72 60 60 60 50 50 50 40 40 40 40

5 m 72 72 60 60 50 50 50 40 40 40 40 40

1.	 Die Firma Bergmen übernimmt keine Verantwortung für die übermittelten Grafikdateien.

2.	 Die zum Druck eingereichten Materialien sollten gemäß der obigen Spezifikation vorbereitet werden. Die Firma 
Bergmen haftet nicht für schlecht vorbereitete oder nicht spezifikationskonforme Dateien sowie für daraus 
resultierende Druckfehler.

3.	 Die Firma Bergmen ist nicht verantwortlich für Dateien, bei denen eine zu hohe Kompression angewendet wurde oder 
bei denen die Auflösung durch künstliche Vergrößerung einer niedrigeren Auflösung erhöht wurde.

4.	 Aufgrund technologischer Unterschiede, die sich aus der Art und Weise ergeben, wie die meisten Monitore 
Farben anzeigen, und der Drucktechnologie, ist ein Vergleich der Farbwiedergabe des Drucks mit der auf dem 
Monitor angezeigten Farbwiedergabe technisch nicht korrekt. Eine Farbabweichung zwischen Druck und 
Bildschirmdarstellung kann daher nicht als Reklamationsgrund geltend gemacht werden.

Zusätzliche Informationen

Hinweis: Bei großen Leuchtkästen ist aus technischen Gründen eine Unterteilung in Module erforderlich. Alle 
spezifischen technischen Parameter sowie die Abmessungen der Module wird Ihnen Ihr Vertriebsbetreuer mitteilen.
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