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Technische LED-Leuchten sind moderne, energieeffiziente Lichtquellen, die für ein breites Anwen-
dungsspektrum entwickelt wurden – von Geschäfts- und Büroräumen über Geschäfte, Lager und 
Produktionshallen bis hin zu Sportstätten, Tankstellen, Parkplätzen und technischer Infrastruktur.     

Die Marke BERGMEN bietet sowohl leichte lineare Leuchten für den Innenbereich als auch her-
metische, umweltbeständige Industrie-Leuchten an. Eine große Auswahl an Längen, Wattagen 
und Farbtemperaturen sowie Schutzarten (einschließlich IP65 und IP69K) ermöglicht es, das 
Produkt perfekt an die Anforderungen jedes Raumes anzupassen.     

Alle Modelle zeichnen sich durch hochwertige Komponenten, Langlebigkeit, hervorragende Licht-
parameter und eine ästhetische Verarbeitung aus – für Komfort, Zuverlässigkeit und vollständige 
Kundenzufriedenheit.

Was sind 
professionelle LED-Leuchten?

http://www.bergmen.pl
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Modell Artikelnummer LED-Typ Spannung Leistung Farbtemperatur Abstrahlwinkel Lichtstärke Abmessungen

Aqualis 30 01-005-077-04-30 2835 SMD	 200-240 V AC 30 W   4000 K 120° 4600 lm 1200 x 48 x 52 mm

Aqualis 40 01-005-077-04-40 2835 SMD	 200-240 V AC 40 W   4000 K 120° 6200 lm 1500 x 48 x 52 mm

Lebensdauer: 50 000 h Garantie: 5 JahreIP 65 CRI 80Light Systems Gruppe

Aqualis
Leistungsstarke lineare LED-Leuchte mit IP65-Schutz – wider-
standsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit, ideal für anspruch-
svolle Bedingungen. Das einzigartige Verbindungssystem er-
möglicht die Anpassung des Abstands zwischen den Leuchten, 
und das Fehlen sichtbarer Lichtpunkte sowie das Gehäuse aus 
Polycarbonat garantieren eine ästhetische Wirkung. Einfach 
zu warten, mit 5 Jahren Garantie. Zubehör für abgehängte 
Montage erhältlich.

LED-Leuchte

Technische Parameter

Lagerungstemp.: -20~45°CMaterial: Polycarbonat

Gehäusefarbe: Weiß Betriebstemp.: -20~45°C

Für Außenanwendungen

Montage: Aufputz • abgehängt
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Modell Artikelnummer LED-Typ Spannung Leistung Farbtemperatur Abstrahlwinkel Lichtstärke Abmessungen Gewicht

Linea 30 01-005-041-04-30 2835 SMD 200-240 V AC 30 W   4000 K 140° 3000 lm 1200 x 40 x 28 mm 0.75 kg

Linea 40 01-005-041-04-40 2835 SMD 200-240 V AC 40 W   4000 K 140° 4000 lm 1500 x 40 x 28 mm 0.95 kg

Lebensdauer: 35 000 h Garantie: 3 JahreIP 65 CRI 80Light Systems Gruppe

Linea
Eine professionelle Serie linearer LED-Leuchten für den Innen- 
und Außenbereich, die die perfekte Lösung für Anwendungen 
mit hohen Anforderungen an Staub- und Wasserbeständigkeit 
bietet. Die wichtigsten Vorteile der Serie sind die Möglichkeit, 
Leuchten zu langen Lichtlinien zu verbinden, hohe Wider-
standsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, modernes Design, 
kompakte Abmessungen und sehr gute Lichtausbeute.

LED-Leuchte

Technische Parameter

Lagerungstemp.: -20~80°CMaterial: ALU • PC

Gehäusefarbe: Weiß • Silber Betriebstemp.: -20~50°C

Für Außenanwendungen

Montage: Aufputz • abgehängt
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Modell Artikelnummer LED-Typ Spannung Leistung
Farbtem- 
peratur

Abstrahl-
winkel Lichtstärke Abmessungen Gewicht

Facile 18 PRO 01-005-001-04-18 2835 SMD Epistar 200-240 V AC 18 W   4000 K 120° 2160 lm 600 x 80 x 28 mm 0.37 kg

Facile 36 PRO 01-005-001-03-36 2835 SMD Epistar 200-240 V AC 36 W   4000 K 120° 4270 lm 1200 x 80 x 28 mm 0.73 kg

Facile 36 PRO 01-005-001-04-36-A 2835 SMD Epistar 200-240 V AC 36 W   4000 K 120° 4200 lm 1200 x 80 x 28 mm 0.73 kg

Facile 45 PRO 01-005-001-04-45-A 2835 SMD Epistar 200-240 V AC 45 W   4000 K 120° 5000 lm 1500 x 80 x 28 mm 1.00 kg

Lebensdauer: 50 000 h Garantie: 5 JahreIP 20 CRI 80Light Systems Gruppe

Facile PRO
Universelle lineare LED-Leuchte für den Innenbereich, die 
als moderner Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen 
dient. Sie verfügt über ein kompaktes, robustes Gehäu-
se aus Aluminium und PC, einen breiten Abstrahlwinkel 
(110–120°) und einen hohen Lichtstrom von bis zu 5000 
lm. Ideal für Büros, Geschäfte, Lager und andere öffentliche 
Einrichtungen. Erhältlich in 4000 K und 6000 K Varianten, 
mit 5 Jahren Garantie.

LED-Leuchte

Technische Parameter

Lagerungstemp.: -30~65°CMaterial: ALU • PC

Gehäusefarbe: Weiß • Silber Betriebstemp.: -20~45°C

Für Innenanwendungen

Montage: Aufputz • abgehängt
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Modell Artikelnummer LED-Typ Spannung Leistung Farbtemperatur Lichtstärke Abmessungen Gewicht

Herme Pro 01-005-050-04-15-30-01 2835 SMD 100-277 V AC 15-30 W   4000 - 4500 K 1500-3000 lm 660 x 77 x 115 mm 1.50 kg

Herme Pro 01-005-050-04-35-50-01 2835 SMD 100-277 V AC 35-50 W   4000 - 4500 K 3500-5000 lm 1260 x 77 x 115 mm 2.60 kg

Herme Pro 01-005-050-04-60-75-01 2835 SMD 100-277 V AC 60-75 W   4000 - 4500 K 6000-7500 lm 1560 x 77 x 115 mm 3.10 kg

Herme Pro 01-005-051-04-15-30-01 2835 SMD 100-277 V AC 15-30 W   4000 - 4500 K 1950-3900 lm 660 x 77 x 115 mm 1.50 kg

Herme Pro 01-005-051-04-35-50-01 2835 SMD 100-277 V AC 35-50 W   4000 - 4500 K 4550-6500 lm 1260 x 77 x 115 mm 2.60 kg

Herme Pro 01-005-051-04-55-70-01 2835 SMD 100-277 V AC 55-70 W   4000 - 4500 K 7150-9100 lm 1560 x 77 x 115 mm 3.10 kg

Herme Pro 01-005-052-04-15-30-01 2835 SMD 100-277 V AC 15-30 W   4000 - 4500 K 2250-4500 lm 660 x 77 x 115 mm 1.50 kg

Herme Pro 01-005-052-04-35-50-01 2835 SMD 100-277 V AC 35-50 W   4000 - 4500 K 5250-7500 lm 1260 x 77 x 115 mm 2.60 kg

Herme Pro 01-005-052-04-55-70-01 2835 SMD 100-277 V AC 60-75 W   4000 - 4500 K 8250-10500 lm 1560 x 77 x 115 mm 3.10 kg

Lebensdauer: 50 000 h Garantie: 5 JahreAbstrahlwinkel: 120°Der höchste Dichtigkeitsgrad IP69K CRI 80Light Systems Gruppe

Herme Pro
Professionelle hermetische LED-Leuchte mit erhöhter mechani-
scher Widerstandsfähigkeit IK10 und dem höchsten Dichtigke-
itsgrad IP69K, die vollständigen Schutz gegen Staub, Feuchtig-
keit und Hochdruckreinigung bietet. Ausgestattet mit einem 
leistungsregulierbaren Treiber und einem Lichtstrombereich bis 
zu 10.500 lm, funktioniert sie perfekt in den anspruchsvollsten 
Umgebungen – in der Lebensmittelindustrie, in Produktionsstät-
ten, Autowaschanlagen sowie in Bereichen, die starker Ver-
schmutzung ausgesetzt sind.

LED-Leuchte

Technische Parameter

Lagerungstemp.: -20~45°CMaterial: ALU • PC

Gehäusefarbe: Weiß • Silber Betriebstemp.: -20~45°C

Montage: Aufputz • abgehängt
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Modell Artikelnummer
Dedizierte 
Lichtquelle Einstellwinkel Abmessungen Gewicht Material Gehäusefarbe

Clare 2x18 W 02-014-001-18 T8 / G13 120° 665 x 112 x 70 mm 0.80 kg PC • ALU grau

Clare 1x36 W 02-014-001-36 T8 / G13 120° 1270 x 82 x 70 mm 0.96 kg PC • ALU grau

Clare 2x58 W 02-014-001-58 T8 / G13 120° 1570 x 115 x 70 mm 1.19 kg PC • ALU grau

Clare 2x36 W 02-014-001-72 T8 / G13 120° 1265 x 112 x 70 mm 1.38 kg PC • ALU grau

Lebensdauer: 35 000 h Garantie: 3 JahreIP 65 CRI 80Light Systems Gruppe

Clare
Multifunktionale, hermetische T8-Leuchtstoffleuchte, 
entwickelt für den Einsatz in Bereichen mit erhöhten Anfor-
derungen an die Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren 
Einflüssen. Das Gehäuse aus PC und Aluminium, ausgestat-
tet mit einem robusten Diffusor und Befestigungsklammern 
aus Edelstahl, gewährleistet Zuverlässigkeit und einfache 
Montage. Ideal für Lagerhallen, Parkplätze, Industrieanlagen 
und öffentliche Gebäude.

LED-Leuchte

Technische Parameter

Lagerungstemp.: -20~80°C

Betriebstemp.: -20~50°C

Für Außenanwendungen

Montage: oberflächenmontiert • G13-Fassung
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Wenn Sie sich für Bergmen entscheiden, erhalten Sie Zugang zu einem Team von
Experten im Bereich Beleuchtung, die bereit sind, professionelle Beratung zu bieten.

Profitieren Sie von dem Wissen und der Erfahrung nicht nur eines Betreuers,
sondern eines ganzen Teams von Spezialisten, ohne mehrere verschiedene
Auftragnehmer engagieren zu müssen.

Die Zusammenarbeit mit uns garantiert Unterstützung in jeder Phase Ihrer Bestellung.

Warum Bergmen?

Team Bergmen

http://www.bergmen.pl
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Components

Light Systems

Lighting

das sind umfassende Komponenten
und Bauteile zum Aufbau von

Beleuchtungssystemen

diese sind integrierte
Beleuchtungssysteme, konstruiert aus

den feinsten Komponenten aus unserer
Komponenten- und Beleuchtungslinie

diese sind spezialisierte Armaturen
und Lichtquellen, die speziell für den
Investitionssektor entwickelt wurden

Unser umfangreiches Sortiment ist darauf ausgelegt, 
Ihren Anforderungen gerecht zu werden – selbst in den 
anspruchsvollsten Beleuchtungsprojekten.

Entdecken Sie unser
vollständiges Produktangebot

Components

Light
Systems

Lighting

LED-Module

LED-Streifen

Netzteile

Neon Flex

Beleuchtungssteuerung

Aluminiumprofile
und  

Innenbereich – LED-Leuchten und -Lampen 

Außenbereich – LED-Lampen 

LED-Lichtquellen

Neon Flex Multi One

LED-Einfassungen - System Light-Edge 

Beleuchtete Klapprahmen OWZ

MiBoxer System 

P-Light Pro System

http://www.bergmen.pl
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Möglichkeit, jedes Element des Beleuchtung-
ssystems anzupassen, einschließlich Profile,
LED-Streifen, Module, Neon Flex, Netzteile
und Zubehör, um die Anforderungen des
Projekts perfekt zu erfüllen.

Jede unserer Lösungen wird gründlich auf
Sicherheit und Effizienz getestet, um alle
Beleuchtungsstandards und -anforderungen
zu erfüllen.

Wir bieten einen präzisen Zuschnitt von
Aluminiumprofilen an, was eine perfekte
Anpassung an die in Ihrem Projekt benötig-
ten Maße ermöglicht.

Wir übernehmen die Logistik und Lieferung
aller Elemente des Beleuchtungssystems
direkt zur Installationsstelle.

Unser Expertenteam steht zur Verfügung,
um technischen Support zu bieten und bei
der Auswahl der besten Lösungen zu bera-
ten, die auf die spezifischen Anforderungen
jedes Projekts zugeschnitten sind.

Dank unseres großen Lagerbestands und
eines breiten Sortiments können wir Bestel-
lungen schnell bearbeiten, unabhängig von
ihrer Größe und Komplexität.

Unsere Beleuchtungsprodukte sind nur der Anfang dessen, was
wir Ihnen bieten können. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung
maßgeschneiderter Beleuchtungssysteme, die eine breite Palette von
Komponenten aus unserem Sortiment nutzen.

Dadurch können wir Beleuchtungssysteme entwickeln, die perfekt auf die
spezifischen Anforderungen jeder Investition oder Projekts zugeschnitten sind.

Maßgeschneiderte
Beleuchtungssysteme

Personalisierung der Konfiguration

Qualitätsgarantie

Zuschneiden von
Aluminiumprofilen auf Maß

Koordination von Logistik
und Lieferung der Komponenten

Technischer Support und Beratung

Schnelle Auftragsabwicklung

http://www.bergmen.pl


+48 503 628 899
info@bergmen.pl
bergmen.pl/deul. rtm. Witolda Pileckiego 4, 

32-050 Skawina, Polen

Sp. z o.o. +48 503 628 899
info@bergmen.pl
bergmen.pl/de

Team Bergmen

Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Wählen Sie Ihren bevorzugten Kontaktweg, und wir werden so schnell wie 
möglich auf Ihre Fragen antworten.

Wir sind hier, um Ihre Bedürfnisse zu klären!

Kontaktieren Sie uns 

ul. rtm. Witolda Pileckiego 4, 
32-050 Skawina, Polen

Sp. z o.o.

mailto:kontakt%40bergmen.pl?subject=Neon%20Flex
http://www.bergmen.pl

