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Que sont

BERGMEN

luminaires LED professionnels?

Les luminaires LED techniques sont des sources lumineuses modernes et économes en énergie,
congues pour une large gamme d'appliACtions: des espaces commerciaux et de bureaux, en pas-
sant par les magasins, entrepdts et halls de production, jusqu'aux installations sportives, stations-
-service, parkings et infrastructures techniques.

La marque BERGMEN propose a la fois des luminaires linéaires légers pour l'intérieur et des lumi-
naires industriels hermétiques et résistants aux environnements difficiles. Un large choix de longu-
eurs, de puissances et de températures de couleur, ainsi que de classes de protection (y compris
IP65 et IP6E9K), vous permet d'adapter parfaitement le produit aux spécificités de chaque espace.

Tous les modeles se distinguent par des composants de haute qualité, une grande durabilité, d'ex-
cellentes performances lumineuses et une finition esthétique: gage de confort, de fiabilité
et de satisfaction totale de I'utilisateur.
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CRI 80 de ( 1tie: 5 ans

bonate garantissent un rendu esthétique. Facile a entretenir,
avec une garantie de 5 ans. Accessoires pour installation
suspendue disponibles.

Parametres techniques

Couleur Angle
Modéle Code produit Typede LED  Tension Puissance delalumiére déclairage Flux lumineux Dimensions
Agualis 30 01-005-077-04-30 2835 SMD 200-240VAC  30W 4000 K 120° 4600 Im 1200 x 48 x 52 mm
4000 K 120° 6200 Im 1500 x 48 x 52 mm

Aqualis 40 01-005-077-04-40 2835 SMD 200-240VAC  40W

( Couleur du boitier: Blanc ‘ (Temp,defonctionnement:-20~45°C

( Matériau: PolyACrbonate ‘ ( Temp. de stockage: -20~45°C
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CRI 80 de ( 1tie: 3 ans

lignes lumineuses, une grande résistance aux intempéries,
un design moderne, des dimensions compactes et une tres
bonne effiACcité lumineuse.

Parametres techniques

Couleur Angle
Modele Code produit Type de LED Tension Puissance de lalumiére d'éclairage Flux lumineux Dimensions Poids
Linea30  01-005-041-04-30 2835 SMD 200-240VAC 30W 4000 K 140° 3000 Im 1200x40x28mm  0.75kg
Linea40  01-005-041-04-40 2835 SMD 200-240VAC  40W 4000 K 140° 4000 Im 1500 x40x28mm  0.95kg

( Couleur du boitier: Blanc « Argent ‘ (Temp de fonctionnement: -20~50°C ‘

( Matériau: ALU « PC ‘ ( Temp. de stockage: -20~80°C ‘
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CRI 80 S 50000 h ( itie: 5 ans

d'un flux lumineux élevé jusqu'a 5000 Im. Idéal pour les bure-
aux, magasins, entrepots et autres établissements recevant
du public. Disponible en versions 4000 K et 6000 K, avec une
garantie de 5 ans.

Parametres techniques

Puis- Couleur Angle Flux
Modeéle Code produit Type de LED Tension sance de lalumiére d'éclairage lumineux Dimensions Poids
Facile 18 PRO  01-005-001-04-18  2835SMD Epistar 200-240VAC 18 W 4000 K 120° 21601m 600x80x28mm  0.37 kg
Facile 36 PRO  01-005-001-03-36  2835SMD Epistar 200-240VAC  36W  C 4000 K 120° 4270 1m 1200x80x28 mm  0.73kg
Facile 36 PRO  01-005-001-04-36-A 2835 SMD Epistar 200-240VAC 36 W 4000 K 120° 4200 Im 1200x80x28 mm  0.73 kg
Facile 45 PRO  01-005-001-04-45-A 2835 SMD Epistar 200-240VAC ~ 45W 4000 K 120° 5000 Im 1500x80x28 mm  1.00 kg

(Couleur du boitier: Blanc « Argent ‘ (Temp, de fonctionnement: -20~45°C ‘

( Matériau: ALU « PC ‘ ( Temp. de stockage : -30~65°C ‘

@ Bergmen Sp. z 0.0., rue rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, Pologne bergmen.pl


http://www.bergmen.pl

Le plus haut degré d'étanchéité IP69K Angl e: 120° CRI 80 2e de ( itie: 5 ans

le nettoyage & haute pression. Equipé d'un pilote & puissan-
ce réglable et d'un flux lumineux allant jusqu'a 10 500 Im, il

fonctionne parfaitement dans les environnements les plus exi- N\
geants — dans l'industrie alimentaire, les usines de production, y
les stations de lavage automobile, ainsi que dans les zones

exposées a une contamination intense.

Parametres techniques

I

Modeéle Code produit Type de LED Tension Puissance g: LIlaeI::niére Flux lumineux Dimensions Poids

Herme Pro  01-005-050-04-15-30-01 ~ 2835SMD  100-277VAC  15-30W 4000-4500K  1500-3000 Im 660 x 77 x 115 mm 1.50kg
Herme Pro  01-005-050-04-35-50-01  2835SMD  100-277VAC  35-50 W 4000-4500K  3500-50001m  1260x77x115mm  2.60kg
Herme Pro  01-005-050-04-60-75-01 ~ 2835SMD ~ 100-277VAC  60-75W 4000-4500K  6000-7500Im 1560x77x115mm  3.10kg
Herme Pro  01-005-051-04-15-30-01  2835SMD  100-277VAC  15-30W 4000-4500K  1950-3900Im 860X 77 x 115 mm 1.50 kg
Herme Pro  01-005-051-04-35-50-01  2835SMD  100-277VAC  35-50 W 4000-4500K  4550-8500Im  1260x77x115mm  2.60kg
Herme Pro  01-005-051-04-55-70-01  2835SMD  100-277VAC  55-70W 4000-4500K  7150-9100 Im 1560x77x115mm  3.10kg
Herme Pro  01-005-052-04-15-30-01  2835SMD ~ 100-277VAC  15-30W 4000-4500K  2250-4500lm  660x77x115mm 1.50kg
Herme Pro  01-005-052-04-35-50-01  2835SMD  100-277VAC  35-50 W 4000-4500K  5250-75001m 1260x77x115mm  2.60kg
Herme Pro  01-005-052-04-55-70-01  2835SMD  100-277VAC  60-75W 4000-4500K  8250-105001m  1560x77x115mm  3.10kg

(Couleur du boitier: Blanc * Argent ‘ (Temp de fonctionnement: -20~45°C ‘

( Matériau: ALU « PC ‘ ( Température de stockage: -20~45°C ‘
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CRI 80 S 35000 h ( itie: 3 ans

facilité d'installation. Parfait pour les entrepdts, parkings,
installations industrielles et batiments publics.

Parametres techniques

Source Couleur
Modéle Code produit lumineuse dédiée  Angle de réglage  Dimensions Poids Matériau du boitier
Clare 2x18 W 02-014-001-18 T8/G13 120° 665 x 112X 70 mm 0.80 kg PC+ALU gris
Clare 1x36 W 02-014-001-36 T8/G13 120° 1270 x 82 x 70 mm 0.96 kg PC+ALU gris
Clare 2x58 W 02-014-001-58 T8/G13 120° 1570x115x 70 mm 119kg PC«ALU gris
Clare 2x36 W 02-014-001-72 T8/G13 120° 1265x 112 x 70 mm 1.38kg PC«ALU gris

(Temp, de fonctionnement: -20~50°C ‘

( Temp. de stockage: -20~80°C ‘
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BERGMEN

Découvrez notre gamme
complete de produits

Notre large gamme de produits est congue pour
répondre a vos besoins, méme dans les projets
d'éclairage les plus avancés.

» Modules LED
» BandesLED

Composants « Alimentations
il s'_a}git de composants et Components . Neon Flex
de pieces complets pour la
construction de systemes » Controleurs d'éclairage
d'éclairage

s Profilés en aluminium
et panneaux composites

o myframe

o Neon Flex Multi One

Systémes d'éclairage o Systeme Light-Edge

il s'agit de systemes d'éclairage intégrés,
construits a partir des meilleurs

composants de nos gammes Composants
et Eclairage.

o ACdres OWZ rétroéclairés
« Systeme MiBoxer

Systeme P-Light Pro

Eclairage

il s'agit de luminaires et de sources
lumineuses spécialisés, dédiés Extérieur - lampes LED
spécifiquement au secteur de
l'investissement.

Intérieur - luminaires et lampes LED

Sources lumineuses LED
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BERGMEN

Systemes d'éclairage sur mesure

Nos produits d'éclairage ne sont que le début de ce que nous pouvons
vous offrir. Nous sommes spécialisés dans la production de systemes
d'éclairage sur mesure en utilisant une large gamme de composants
disponibles dans notre portefeuille. Cela nous permet de créer des
systéemes d'éclairage parfaitement adaptés aux exigences spécifiques

de tout investissement ou projet.

Q Personnalisation de la
configuration

La possibilité de personnaliser chaque élé-

ment du systéme d'éclairage, y compris les

profils, rubans LED, modules, néon flexible,

alimentations et accessoires, afin de répon-

dre parfaitement aux besoins du projet.

@ Garantie de qualité

Chacune de nos solutions est rigoureuse-
ment testée pour la sécurité et I'effiACcité
afin de répondre a toutes les normes et
attentes en matiere d'éclairage.

@ Découpe de profils en

aluminium sur mesure
Nous proposons des services de découpe
de précision pour les profils en aluminium,
permettant une personnalisation parfaite
selon les dimensions spécifiques requises
pour votre projet.

Q Logistique et coordination de

la livraison des composants
Nous gérons la logistique de la livraison de
tous les composants du systeme d'éclairage
sur le site d'installation.

@ Traitement rapide des
commandes

Notre vaste stock et notre large gamme de

produits nous permettent de traiter les com-

mandes rapidement, quelle que soit leur taille

ou leur complexite.

@ Support technique

et conseil
Notre équipe d'experts est disponible pour
fournir un support technique et conseiller sur
le choix des meilleures solutions adaptées
aux exigences spécifiques de chaque projet.
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Contactez-nous

Sivous avez des questions, nous sommes la pour vous aider.

Choisissez le moyen le plus pratique pour nous contacter et
nous répondrons a vos demandes des que possible.

Nous sommes la pour illuminer vos besoins !
co g i//w(/fy

rue rtm. Witolda Pileckiego 4, export@bergmen.pl
32-050 Skawina, Polgne bergmen.pl/fr



