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Alfa 1 • Alfa 1 PRO
Kompaktowe, wydajne i niezawodne moduły LED z diodami Lumi-
leds 2835 SMD, stworzone z myślą o profesjonalnym oświetleniu 
reklam i podświetleń. Zasilane napięciem 12 V DC, dostępne w 
trzech popularnych barwach światła: 4000 K, 6500 K, 9000 K. Alfa 
1 zapewnia jasność 60 lm przy mocy 0,36 W, natomiast Alfa 1 Pro 
oferuje aż 95 lm przy 0,6 W – idealne do zastosowań wymagają-
cych intensywniejszego światła. 

Moduł LED

Grupa Components

Parametry techniczne
Model Kod produktu Typ LED Napięcie Moc Barwa światła

Kąt 
świecenia

Strumień
świetlny

Odl. miedzy 
modułami

Mks./
łańcuch

Alfa 1 01-001-081-03-04 1 x 2835 SMD Lumileds 12 V DC 0,36 W   4000 K 165° 60 lm 100 mm 50

Alfa 1 01-001-081-03-06 1 x 2835 SMD Lumileds 12 V DC 0,36 W   6500 K 165° 60 lm 100 mm 50

Alfa 1 01-001-081-03-01 1 x 2835 SMD Lumileds 12 V DC 0,36 W   9000 K 165° 60 lm 100 mm 50

Alfa 1 Pro 01-001-082-03-04 1 x 2835 SMD Lumileds 12 V DC 0,6 W   4000 K 165° 95 lm 200 mm 40

Alfa 1 Pro 01-001-082-03-06 1 x 2835 SMD Lumileds 12 V DC 0,6 W   6500 K 165° 95 lm 200 mm 40

Alfa 1 Pro 01-001-082-03-01 1 x 2835 SMD Lumileds 12 V DC 0,6 W   9000 K 165° 95 lm 200 mm 40

Alfa1 PRO:   1920 (24 x 80)

Alfa1: 2800 (28 x 100)

IP 66Do zastosowań zewnętrznych Gwarancja: 5 latCRI 70

19.80

8.80

33.30

 Pakowanie modułów
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Wytyczne do projektowania kasetonów 
z wypełnieniem płaskim (Plexi i Lico Tekstylne)

Analiza efektywności podświetlenia
Zalecenia dotyczące stosowania modułów LED Alfa

Objaśnienia do tabel:

Plexi „Tucyrl Q opal” 3mm

Lico tekstylne „Samba 150”

Poniżej przedstawiamy zalecane zakresy gęstości modułów LED dla różnych głębokości kasetonów 
wykonanych z płyt plexi (przyklad: Tucyrl Q opal 3 mm) oraz lica tekstylnego (Samba 150). Dane zo-
stały przygotowane na podstawie testów wewnętrznych i stanowią rekomendowane wytyczne do pro-
jektowania kasetonów pod kątem zapewnienia optymalnej luminancji i równomierności podświetlenia.

Głębokość kasetonu
Alfa-1 
Ilość modułów na m2 

Alfa-1 PRO 
Ilość modułów na m2 

Alfa-4
Ilość modułów na m2 

Alfa-4 PRO 
Ilość modułów na m2 

35 mm 450+ – – –

50 mm 200-400 170+ 90+ 100+

80 mm 200 30 – 60 14 – 32 17 – 27

100 mm 200 30 10 – 13 8 – 15

120 mm 200 30 10 6 – 8

180 mm 200 30 10 6

Głębokość kasetonu
Alfa-1 
Ilość modułów na m2 

Alfa-1 PRO 
Ilość modułów na m2 

Alfa-4
Ilość modułów na m2 

Alfa-4 PRO 
Ilość modułów na m2 

35 mm 200+ – – –

50 mm 200 – 290 130+ 47+ 52 – 110

80 mm 200 30 – 47 10 – 25 10 – 18

100 mm 200 30 10 6 – 10

120 mm 200 30 10 6

180 mm 200 30 10 6


