
Aura Black 16-V
Aura Black 16-V to potężny Neon Flex o wertykalnej linii gięcia, 
zaprojektowany do zastosowań wymagających wyjątkowej 
mocy świetlnej i trwałości. Dostępny w wersjach MONO, CCT 
oraz RGBW/DMX, oferuje pełną elastyczność barwy i stero-
wania. Diody SMD 2835 i 5050 o wysokim CRI 90 gwarantują 
intensywne i równomierne światło, a dzięki klasie szczelności 
IP67, promieniowi gięcia 100 mm i trwałości ≥ 50 000 h, Aura 
Black 16-V sprawdza się idealnie w profesjonalnych instala-
cjach zewnętrznych i architektonicznych.

Neon Flex
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01-002-104-02-67 MONO   3000 K SMD 2835 24 V DC 14 W 93 lm 90° 120 LED/m Dowolna 100 mm

01-002-104-04-67 MONO   4000 K SMD 2835 24 V DC 14 W 102 lm 90° 120 LED/m Dowolna 100 mm

01-002-104-19-67 CCT 2700-4000 K SMD 2835 24 V DC 14 W 86 lm 90° 192 LED/m 62,5 mm 100 mm

01-002-104-13-67 RGBW   RGB + 
  3000 K SMD 5050 24 V DC 14 W 38 lm 90° 96 LED/m 62,5 mm 100 mm

01-002-104-16-67 RGBW   RGB + 
  4000 K SMD 5050 24 V DC 14 W 38 lm 90° 96 LED/m 62,5 mm 100 mm

01-002-104-13-67-01 RGBW DMX   RGB + 
  3000 K SMD 5050 24 V DC 14 W 38 lm 90° 80 LED/m 125 mm 100 mm

01-002-104-16-67-01 RGBW DMX   RGB + 
  4000 K SMD 5050 24 V DC 14 W 38 lm 90° 80 LED/m 125 mm 100 mm

Seria Neon Flex

Grupa Components

Kolor obudowy: czarna

Kierunek emisji światła: front

Długość rolki: 50/10 m

Maksymalna dł. zasialnia: 5 m

Taśma montażowa 2-stronna: nie
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16 mm

16 mm

Gięcie: wertykalne IP 67 Żywotność: ≥ 50 000 hCRI 90 Gwarancja: 3/5 lat
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