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Seria Neon Flex

Neon Flex

C Gigcie: wertykalne > Zywotnosé: = 50 000 h Gwarancja: 3/5 lat

Aura Block 16-V

Aura Block 16-V to zaawansowany Neon Flex o werty-
kalnej linii giecia i tréjstronnej emisji Swiatta, ktory taczy
wysoka efektywnos$¢ z imponujgcym efektem wizualnym.
Dostepny w wersjach MONO, CCT, RGB, RGBW, DMX i SPI,
zapewnia petng kontrole nad barwa i dynamikg oswietle-
nia. Dzieki diodom SMD 2835 i 4040, klasie szczelnosci
IP67, promieniowi giecia 75 mm oraz trwato$ci siegajacej
50 000 godzin, Aura Block 16-V stanowi profesjonalne
rozwigzanie dla projektéw wymagajgcych mocnego, jed-
nolitego Swiatta i wyjatkowej elastycznosci instalacyjnej.

16 mm

16mm

Kod Rodzaj Barwa Strumien  Kat llos¢ diod  Sekcja Promien
produktu Swiatta Swiatta Diody LED  Napiecie: Moc/m: $wietlny $wiecenia na metr ciecia: giecia:
01-002-105-02-67 MONO 3000K SMD2835  24VDC 14W 1058 Im 160° 120 LED/m  Dowolna  75mm
01-002-105-04-67 MONO 4000K SMD2835  24VDC 14W 1150 Im 160° 120 LED/m  Dowolna  75mm
01-002-105-03-67 MONO 6000K SMD2835  24VDC 14W 1127 Im 160° 120LED/m  Dowolna  75mm
01-002-105-12-67 ceT 5700-6500 K SMD2835 24V DC 14W 1120 Im 160° 240LED/m  50mm  75mm
01-002-105-08-67 RGB @ RGB SMD 4040 24V DC 14W - 160° 120LED/m  50mm  75mm
01-002-105-13-67 RGBW R SMD4040  24VDC 14W 5841m 160° 120LED/m  50mm  75mm
01-002-105-16-67 RGBW O ROt SMD4040 24V DC 14W 635Im 160° 120LED/m  50mm  75mm
01-002-105-14-67 RGBW ® ReBt  SMD4040  24VDC 14W 622 Im 160° 120LED/m  50mm  75mm
0002105136701 ReBWsPI % RSB*  svp4os0  24viDC 14W 4601m 160° 96LED/m  125mm  75mm
01-002-10516:67:01  ReBwWsPI ~ ®ROB®  svpaos0  24ve 14W 500 Im 160° 96LED/m  125mm  75mm
0002105146701 ReBwsPl W REBE - gupaga0  24vDC 14W 4901Im 160° 96LED/m  125mm  75mm
0102105136702 RGBWDMX %@ RSB+ svpaoso  24viDC 14W 4601m 160° 96LED/m  125mm  75mm
01002-1051667-02  ReBWDMX ® RSB*  svpaos0  24viDC 14W 500 Im 160° 96LED/m  125mm  75mm
01002-1051467-02  RGBWDMX % RSBE  svpaoa0  24viDC 14W 490 Im 160° 96LED/m  125mm  75mm

Kolor obudowy: biata

Maksymalna dt. zasialnia: 5 m

Tasgma montazowa 2-stronna: nie

Kierunek emisji Swiatta: 3 strony

Dtugos¢ rolki: 50/10 m
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