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Profondeur de la forme : 20 - 60 mm

AXS-1
L'AXS-1 est un module LED compact conçu pour éclairer 
les enseignes et formes publicitaires peu profondes. 
Grâce à son optique précise et à sa conception étanche, 
il sera parfait pour les petites parties d'enseignes lumine-
uses et les petites lettres.

Module LED

Lentille asymétrique Étanchéité IP67 Longue durée de vie - jusqu'à 50 000 h
Un angle de diffusion large assure un éclaira-
ge uniforme même dans les formes étroites 
et complexes. Idéal pour les lettres de faible 
profondeur et de forme complexe.

La protection contre l'humidité, la poussière 
et les conditions météorologiques change-
antes rend le module adapté aussi bien aux 
applications intérieures qu'extérieures.

Des composants de haute qualité garantis-
sent des performances fiables pendant des 
années, réduisant le besoin de remplace-
ment et abaissant le coût de maintenance 
d'une installation lumineuse.

IP 67Pour les applications extérieures Garantie: ≥ 5 ansDurée de vie: 50 000 hComponents groupe

Caractéristiques techniques
Modèle Code produit Type de LED Tension Puissance

Couleur  
de la lumière

Angle  
d'éclairage Flux lumineux

Espacement 
des modules

Max./ 
chaîne

AXS-1 01-001-064-02 1 x 2835 SMD 12 V DC 0.24 W   3000K 183° x 142° 25 lm 50 mm ≤40

AXS-1 01-001-064-03 1 x 2835 SMD 12 V DC 0.24 W   7000 K 183° x 142° 25 lm 50 mm ≤40

AXS-1 01-001-064-04 1 x 2835 SMD 12 V DC 0.24 W   4000 K 183° x 142° 25 lm 50 mm ≤40
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Échelle 1:1

Emballage: 320 (8 x 40)


