
Dual 16
Dual 16 to profesjonalny Neon Flex z podwójną linią gięcia, 
który łączy wysoką moc świetlną z pełną elastycznością 
montażu. Dostępny w wersjach MONO, CCT, RGB i Dim-to-
-Warm, oferuje szeroki zakres barw i naturalne odwzorowanie 
kolorów dzięki CRI 90. Diody SMD 2835 i 2216 w szczelnej 
obudowie IP67 gwarantują trwałość i niezawodne działanie 
w każdych warunkach. Dzięki promieniowi gięcia 60/140 mm 
i strumieniowi świetlnemu do 710 lm/m, Dual 16 sprawdza 
się idealnie w efektownych instalacjach architektonicznych i 
dekoracyjnych.
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01-002-108-02-67 MONO   3000 K SMD 3835 24 V DC 14 W 653 lm 120° 120 LED/m Dowolna 60/140 mm

01-002-108-04-67 MONO   4000 K SMD 2835 24 V DC 14 W 710 lm 120° 120 LED/m Dowolna 60/140 mm

01-002-108-03-67 MONO   6000 K SMD 2835 24 V DC 14 W 695 lm 120° 120 LED/m Dowolna 60/140 mm

01-002-108-12-67 CCT    
2700-6500 K SMD 2216 24 V DC 14 W 670 lm 120° 240 LED/m 50 mm 60/140 mm

01-002-108-08-67 RGB   RGB SMD 2835 24 V DC 14 W - 120° 120 LED/m 50 mm 60/140 mm

01-002-108-20-67 Dim-to-Warm    
1800-3000 SMD 2216 24 V DC 10 W 390 lm 120° 240 LED/m 50 mm 60/140 mm

Seria Neon Flex

Grupa Components

Kolor obudowy: biała

Kierunek emisji światła: front

Długość rolki: 30 m

Maksymalna dł. zasialnia: 5 m

Taśma montażowa 2-stronna: nie

16 mm

16 mm

Gięcie: dual IP 67 Żywotność: ≥ 50 000 hCRI 90 Gwarancja: 5 lat
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