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Code produit:
Couleur de 
la lumière: LEDs: Tension: Puissance/m:

Angle 
d'éclairage: Dimensions:

Section 
de coupe:

Rayon de 
Flexion:

01-002-039-14-02-67   2700 K 120 x 2835 SMD 24 V DC 14 W 120° 10x18 mm 50 mm 80 mm

01-002-039-14-04-67   4000 K 120 x 2835 SMD 24 V DC 14 W 120° 10x18 mm 50 mm 80 mm

01-002-039-14-03-67   6500 K 120 x 2835 SMD 24 V DC 14 W 120° 10x18 mm 50 mm 80 mm

01-002-039-14-07-67   460 nm 120 x 2835 SMD 24 V DC 14 W 120° 10x18 mm 50 mm 80 mm

01-002-039-14-06-67   515 nm 120 x 2835 SMD 24 V DC 14 W 120° 10x18 mm 50 mm 80 mm

01-002-039-14-05-67   620 nm 120 x 2835 SMD 24 V DC 14 W 120° 10x18 mm 50 mm 80 mm

01-002-039-14-08-67   RGB 60 x 5050 SMD 24 V DC 14 W 120° 10x18 mm 50 mm 80 mm

HS 
Grâce à sa surface plate et à sa haute classe 
d'étanchéité, Neon Flex HS est parfaitement 
adapté à l'installation dans les profils et sur les 
façades. Il est également parfait pour la création 
de signes, de lettres et de logos, offrant non seule-
ment de l'esthétique mais aussi une résistance 
aux conditions extérieures.

Résistant aux rayons UV Surface plate en coupe Classe d'étanchéité IP 67
Neon Flex HS est entièrement résistant 
aux rayons UV, ce qui empêche le 
jaunissement et la décoloration même 
après une exposition prolongée au soleil.

Grâce à sa surface plate, Neon Flex HS 
est parfaitement adapté à l'installation 
entre les carreaux, créant une ligne lumi-
neuse spectaculaire et homogène.

Idéal pour la création de panneaux 
lumineux, d'inscriptions et de logos, 
même en extérieur – grâce à la classe 
d'étanchéité IP67.

Neon Flex

Flexion: HorizontaleSérie Neon Flex IP 67 IRC 80 Garantie: 3 ansDurée de vie: 50 000hGroupe Components


