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Modèle Code produit Couleur Tension Puissance Courant de sortie IP Contrôle
Fonctionnement 
température

MIBOXER 
LS2W-P LS2W-P blanc 12-36 V DC max. 240 W / 12 V DC, 

max. 720 W / 36 V DC 5 x 6A (max total 20A) IP 67 RF 2,4 GHz -20~45°C

Light Systems groupe

Caractéristiques techniques

IP 67MONO • CCT • RGB • RGB+W • RGB + CCT Garantie: 2 ans

Dimensions

LS2W-P
Il s'agit d'un contrôleur LED avancé et étanche prenant en charge 
jusqu'à 5 modes de fonctionnement, conçu pour le contrôle sans fil 
de différents types de rubans LED. Il permet un contrôle pratique de 
l'éclairage grâce à la technologie RF 2,4 GHz avec une portée allant 
jusqu'à 30 mètres. Il permet de régler la luminosité, la température 
de couleur et la saturation, offrant l'accès à 16 millions de couleurs. 
Compatible avec les applications mobiles et les assistants vocaux 
(lorsqu'il est utilisé avec une passerelle 2,4 GHz), et grâce à son indice 
de protection IP67, il convient également aux conditions extérieures.

Contrôleur MiBoxer

télécharger 
le manuel 
complet

Contrôleurs

Panneaux et télécommandes compatibles

FUT089
FUT089-B FUT088 FUT092

FUT092-B

B4 / B4-B B0/ B0-B B8

B3 / B3-B

B1 / B1-B K1 / K1-B

FUT007

C1B2

K2/ K2-B FUT087
FUT087-B

contrôle par application


