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Profondeur de la forme : 30 - 50 mm

Conception à LED unique Deux options de puissance Étanchéité IP67
Les modules équipés d'une LED unique et 
efficace offrent un éclairage précis et ho-
mogène avec une consommation d'énergie 
minimale.

Versions ML-1 et ML-1 Plus pour répondre 
à différents besoins de projet, avec la pos-
sibilité de choisir une luminosité supérieure 
dans la version Plus.

La protection contre l'humidité, la pous-
sière et les conditions météorologiques 
changeantes rend le module adapté 
aussi bien aux applications intérieures 
qu'extérieures.

Caractéristiques techniques
Modèle Code produit Type de LED Tension Puissance

Couleur  
de la lumière

Angle  
d'éclairage

Flux  
lumineux

Espacement 
des modules

Max./
chaîne

ML-1 01-001-055-03-A 1 x 2835 SMD 12 V DC 0.36 W   7000-7500 K 170° x 130° 38 lm 16.50 mm ≤50

ML-1 01-001-055-02-A 1 x 2835 SMD 12 V DC 0.36 W   2850-3050 K 170° x 130° 36 lm 16.50 mm ≤50

ML-1 01-001-055-04-A 1 x 2835 SMD 12 V DC 0.36 W   4000-4500 K 170° x 130° 36 lm 16.50 mm ≤50

ML-1 01-001-055-01-A 1 x 2835 SMD 12 V DC 0.36 W   10000-12500 K 170° x 130° 36 lm 16.50 mm ≤50

ML-1 Plus 01-001-056-02-A 1 x 2835 SMD 12 V DC 0.36 W   3000-3200K 170° x 130° 39 lm 33 mm ≤50

ML-1 Plus 01-001-056-03-A 1 x 2835 SMD 12 V DC 0.36 W   6800-7800 K 170° x 130° 41 lm 33 mm ≤50

ML-1 Plus 01-001-056-04-A 1 x 2835 SMD 12 V DC 0.36 W   4000-4500 K 170° x 130° 41 lm 33 mm ≤50

ML-1 Plus 01-001-056-01 1 x 2835 SMD 12 V DC 0.36 W   9000-12000K 170° x 130° 41 lm 33 mm ≤50

Échelle 1:1

Emballage: 100 (2 x 50)

IP 67Pour les applications extérieures Garantie: 5 ansCRI 70Components groupe

ML-1 •
ML-1 Plus
ML-1 et ML-1 Plus sont des modules LED compacts à 1 
diode conçus pour un éclairage précis des enseignes peu 
profondes et des formes publicitaires. Leur petite taille 
et leur rendement lumineux élevé en font une excellente 
solution pour les structures à profondeur limitée, offrant 
un éclairage uniforme sans zones d'ombre. 

Module LED
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