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PRO-11
PRO-11 to uniwersalny, płytki profil aluminiowy 
zaprojektowany zarówno do montażu natynko-
wego, jak i wpuszczanego. Dzięki kompaktowym 
wymiarom i dedykacji do taśm LED o szerokości 
do 8 mm, stanowi idealne rozwiązanie dla precy-
zyjnych i estetycznych instalacji oświetleniowych. 
Wpuszczany klosz zapewnia spójną i elegancką 
linię światła.

Profil

Dostępność: na magazynieGwarancja: 2 lataGrupa Components

 

Rodzaj: uniwersalny

Model Dostępne długości Dostępne kolory Materiał

Profil PRO-11 1 m / 2 m / 3 m*
  srebrny anodowany
  czarny lakierowany
  biały lakierowany

aluminium

Parametry techniczne

Akcesoria w zestawie

Sposoby montażu

Rodzaj Dostępne jednostki Dostępne kolory Materiał

Klosz do profilu PRO-11 1 m / 2 m / 3 m*   mleczny poliwęglan

Zaślepka do profilu PRO-11 1 szt.
  szara
  czarna
  biała

ABS

Uchwyt montażowy do profilu PRO-11 1 szt. - stal nierdzewna

PRO-11

8.00 

12.00

8.00 

PRO-11

8.00 

12.00

8.00 

* Możliwe docięcie podanych odcinków na dowolny wymiar.

* Możliwe docięcie podanych odcinków na dowolny wymiar.

montaż wpustowy montaż nawierzchniowy


