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Modell Artikelnummer Farbe Spannung Ausgangsstrom Ausgangsstrom IP Steuerung Betriebstemperatur

SR5-P SR5-P weiß 12-24 V DC max. 144 W / 12 V DC
max. 288 W / 24 V DC 5 x 6A (total max. 12A) 66 2.4 GHz -10~40°C

Technische Daten

SR5-P
Der SR5-P Controller ist ein wasserdichtes Gerät (IP66), das 18 dynami-
sche Lichteffekte bietet, darunter sowohl sprunghafte als auch sanfte 
Übergänge sowie eine automatische Synchronisation der Effekte. Er 
ermöglicht die Fernsteuerung über die Tuya Smart App und lässt sich 
in Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Yandex Alice 
integrieren. Der „Nicht stören“-Modus hilft zusätzlich beim Energiesparen, 
was den SR5-P besonders geeignet für Orte mit häufigen Stromausfällen 
macht.

MiBoxer Steuerungseinheit

250 mm 104,5 mm 250 mm

20 mm

46,5 mm

150 mm

IP 66 Garantie: 2 JahreGruppe Light Systems MONO • CCT • RGB • RGB+W • RGB + CCT
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Steuerungen

Kompatible Paneele und Fernbedienungen

FUT089
FUT089-B FUT088 FUT092

FUT092-B

B4 / B4-B B0/ B0-B B8

B3 / B3-B

B1 / B1-B K1 / K1-B

FUT007

C1B2

K2/ K2-B FUT087
FUT087-B

Steuerung per App


