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Code produit:
Couleur de 
la lumière: LEDs: Tension: Puiss./m:

Angle 
d'éclairage: Dimensions:

Section 
de coupe:

Rayon de 
Flexion:

01-002-043-09-02-65-A   2700 K 120 x 2835 SMD 24 V DC 14 W 180° 16x15 mm - 200 mm

01-002-043-09-04-65   4000 K 120 x 2835 SMD 24 V DC 14 W 180° 16x15 mm 50 mm 200 mm

01-002-043-09-03-65-A   6500 K 120 x 2835 SMD 24 V DC 14 W 180° 16x15 mm - 200 mm

01-002-043-09-07-65   465 nm 120 x 3528 SMD 24 V DC 9 W 180° 16x15 mm 50 mm 200 mm

01-002-043-09-06-65-A   515 nm 120 x 2835 SMD 24 V DC 9 W 180° 16x15 mm - 200 mm

01-002-043-09-05-65   625 nm 120 x 3528 SMD 24 V DC 9 W 180° 16x15 mm 50 mm 200 mm

01-002-043-09-08-65   RGB 120 x 4040 SMD 24 V DC 14 W 180° 16x15 mm 50 mm 200 mm

VR 
Neon Flex VR, c'est la durabilité et une lumière uni-
forme et l'efficacité. Il se caractérise par une gran-
de résistance et durabilité, assurant un éclairage 
uniforme et une économie d'énergie significative. 
Il est disponible en six versions de couleurs ainsi 
qu'en variante RGB.

Éclairage uniforme Liberté de coupe Indice de protection IP 65
Neon Flex VR offre une lumière parfaitement 
diffusée sur toute la surface du néon, 
éliminant les ombres et les points lumineux.

Trois variantes de la gamme Neon Flex VR 
n'ont pas de section de coupe définie, ce qui 
permet de ajustement parfait de la longueur 
du segment.

Grâce à la classe d'étanchéité IP65 et aux
bouchons étanches spéciaux, Neon Flex VR
peut être utilisé pour des applications 
extérieures.

Neon Flex

Flexion: VerticaleSérie Neon Flex IP 65 IRC 80 Garantie: 3 ansDurée de vie: 50 000hGroupe Components


